
Model Cyfrowa antena telewizyjna SDV5100/12

EAN 8712581564155

Antena wewnętrzna 1m 3G/4G filter
Indeks: 5568 Producent: PHILIPS Kod producenta: SDV5100/12

Cena: 87.33 zł

Opis

Antena wewnętrzna 1m 3G/4G filter
Producent: Philips

Właściwości
Opis Odbiór kanałów cyfrowychTa niewielka antena z pojedynczym dipolem została zaprojektowana do
współpracy z dekoderem. Wzmocnienie 18 dB zwiększa zakres i jakość odbioru, umożliwiając odbiór sygnału
telewizji cyfrowej. Popraw moc sygnału dzięki wzmocnieniu 18 dBWzmocnienie 18 dB zwiększa moc słabych
sygnałów, poprawiając zakres odbioru i pozwalając odbierać więcej sygnałów z większych odległości. Małe
wymiaryDzięki niewielkim wymiarom ta antena będzie doskonale pasować do wystroju Twojego domu.
Pojedynczy dipol z regulacją nachylenia dla lepszego odbioruPojedynczy dipol z regulacją nachylenia
charakteryzuje się prostą, jednoelementową konstrukcją, która pozwala odbierać sygnały w pionie i w
poziomie. Możliwość dostosowania jest ważna ze względu na pionową lub poziomą polaryzację sygnałów.
Obciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilnośćObciążona podstawa zapewnia doskonałą stabilność
anteny, dając swobodę wyboru ustawienia. Ochrona przed utratą sygnałuFiltr redukcji szumów chroni przed
utratą sygnału Bez PCW/BFR bezpieczny dla środowiskaProdukt nie zawiera PCW i substancji opóźniających
spalanie zawierających bromiany, dlatego jest przyjazny dla środowiska.
Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz) Wewnątrz budynku
Pasma (radia / anteny) UHF
Pasma (radia / anteny) VHF
Zysk anteny 18
Polaryzacja Liniowa pozioma (horyzontalna)
Symetryzator Nie
Wzmacniacz Tak
Pozostałe parametry wzmacniacza
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary Szerokość: 6  cm Wysokość: 23.83  cm Głębokość: 7.54  cm
Waga 0.142
Pozostałe parametry Długość przewodu antenowego: 150  cm Wyjście antenowe: 75 omów, koncentryczne
(IEC75)

Parametry



Stan Nowy

Marka Philips

Kod producenta SDV5100/12
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