
DELL S2722DZ 27inch QHD IPS LED
Speakers
Indeks: 280594 Producent: DELL TECHNOLOGIES Kod producenta: 210-BBSK

Cena: 1,735.55 zł

Opis

DELL S2722DZ 27inch QHD IPS LED Speakers
Producent: DELL TECHNOLOGIES

 Opis
Łatwy w obsłudze monitor z wbudowaną kamerą, mikrofonami z redukcją szumów i dwoma głośnikami.

 Najważniejsze punkty sprzedaży
Wyjątkowa wartośćDzięki wbudowanej kamerze, mikrofonom z redukcją szumów i dwóm głośnikom można nawiązać
połączenie z przyjaciółmi i współpracownikami. Ciesz się niesamowitą jakością obrazu i krystalicznie czystym
dźwiękiem.Moc USB-CUniwersalne złącze USB-C umożliwia przesyłanie obrazu, dźwięku i danych oraz ładowanie
notebooka. Co więcej, dzięki jednemu przewodowi możesz zachować porządek na biurku.Przede wszystkim
wygodaDostosuj swój ekran, wykorzystując podstawkę o regulowanej wysokości i monitor, który przechyla się i obraca w
pionie i poziomie, tak aby zapewniać wygodę w ciągu dnia pełnego wideokonferencji.Wciągający dźwiękZmień swój
monitor w centrum rozrywki dzięki dwóm wbudowanym głośnikom.Niesamowity widokUltracienka z trzech stron ramka
znacznie mniej rozprasza uwagę, co zapewnia większą wygodę podczas wirtualnych spotkań z rodziną, zespołem, klasą,
trenerem i kolegami.Doskonały pod każdym kątemTen przeciwodblaskowy ekran umożliwia wyświetlanie niezwykłych
kolorów przy szerokim kącie widzenia.Jeszcze większy komfort oczuWbudowana funkcja ComfortView Plus pomaga
chronić wzrok - stale redukuje szkodliwe promienie światła niebieskiego, a przy tym zapewnia dokładność odwzorowania
kolorów.

Produkt:
Nazwa: DELL S2722DZ 27inch QHD IPS LED HDMI DP USC-C 65W PD Speakers 5MP IR pop-up camera 3YBWAE
Opis: Dell S2722DZ - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
EAN: 3830077002020
Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji

 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii: Klasa F
Wielkość przekątnej: 27"
Technologia Adaptive-Sync: AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia: Kamera IR, koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB: 65 wat
Typ panela: IPS
Współczynnik kształtu: 16:9
Rozdzielczość natywna: QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz



Rozstaw pikseli: 0.2331 mm
Pikseli na cal: 108.79
Jasność: 350 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 1000:1
Obsługa kolorów: 16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów: 99% sRGB
Czas reakcji: 4 ms (szary-do-szarego, wartość ekstremalna)
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 120 kHz
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Powłoka ekranu: Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia: Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka: Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, bezrtęciowy, szkło niezawierające
arsenu, Dell Easy Arrange, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.): 61.16 cm x 17.47 cm x 40 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

 Wbudowana Kamerka Internetowa
Rozdzielczość czujnika: 5 Mpx
Maksymalna rozdzielczość video: 1920 x 1080 przy 30 fps
Cechy: Stała ostrość

 Wejście sygnału audio
Typ: Dwa mikrofony
Cechy mikrofonu: Redukcja szumów

 Audio
Typ: Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał: 5 wat

 Złącza
Interfejsy: HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb
Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 USB 3.2
Generacji 1. downstream Wyjście audio

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia: -5/+21
Kąt obrotu: 60
Kąt rotacji: 180
Regulacja wysokości: 110 mm
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm

 Różne
Cechy: Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami,
obsługuej interfejs VESA
Dołączone przewody: 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.8 m
Zgodność z normami: RoHS, DisplayPort 1.2, bez BFR, HDCP 1.4, PVC-free
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON): 18.26 W



Stan Nowy

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny): 149 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.): 0.2 wat

 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: Dell Display Manager

 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.16 cm - głębokość:
17.47 cm - wysokość: 40 cm Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.16 cm - głębokość: 17.47 cm -
wysokość: 51 cm Bez podstawki - szerokość: 61.16 cm - głębokość: 5.674 cm - wysokość: 36.584 cm - waga: 5.18 kg

 Wielkość i waga (ładunek)
Waga transportowa: 9.46 kg

 Standardy ochrony środowiska
Certyfikat ENERGY STAR: Tak

 Gwarancja producenta
Usługi powiązane: 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10–80% (niekondensująca)

Parametry
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