\ Extralink Piorun 3000VA/2100W Inwerter,
f Czysta sinusoida, napiecie akumulatora
24VDC

Indeks: 466902 Producent: NO NAME Kod producenta: EX.31155

Cena: 1,086.05 zi

Opis

Extralink Piorun 3000VA/2100W Inwerter, Czysta sinusoida,
napiecie akumulatora 24VDC

Producent: No name

Cechy

e Moc rzeczywista: 2100 W

e Napiecie operacyjne: 220 V

e Typ zasilacza: Automatyczny

e Napiecie: 12/145-275V

e Frekwencja wyjsciowa: 50/60 Hz

® Przeznaczenie: Uniwersalne

e Czestotliwos¢ wejsciowa: 45 - 65 Hz

e Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii): 4 ms
e Rodzaj pragdu: DC-to-AC

e Przebieg falowy: Czysty sinus

e Moc pozorna: 3000 VA

e Ksztalt napiecia wyjsciowego: Sinusoidalny

Konstrukcja

e Zabezpieczenie przecigzeniowe: Tak

e Whbudowany wysSwietlacz: Tak

e Kolor produktu: Czarny

e Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Nie
e Ochrona przed odwrotng polaryzacja: Tak
e Typ wySwietlacza: LCD

e Rodzaj chlodzenia: Aktywne

e Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
e Wbudowany wentylator: Tak

e Materiat obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal
e Zabezpieczenia: Zabezpieczenie termiczne

Waga i rozmiary

e Szerokosc¢ produktu: 435 mm
e \Wysokos¢ produktu: 185 mm
e Glebokos¢ produktu: 345 mm




e \Waga produktu: 18 kg
Warunki pracy

e Zakres temperatur (eksploatacja): O - 40 °C
e Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 10 - 90%

Dane opakowania

e Przewody: Prad przemienny, DC
e |lo$¢ sztuk: 1

Parametry

Stan Nowy
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