
Konwerter satelitarny LNB Octo MCTV-258
Indeks: 44428 Producent: Maclean Kod producenta: MCTV-258

Cena: 105.30 zł

Opis

Konwerter satelitarny LNB Octo MCTV-258
Producent: Maclean

Właściwości
Opis Konwerter satelitarny Premium LNB typu Octo posiada w jednej obudowie połączone osiem pełno
zakresowych konwerterów. Konwerter Octo Maclean MCTV-258 jest urządzeniem klasy premium o bardzo
niskim współczynniku szumów. Bez problemu radzi sobie z odbiorem sygnału HD. Konwerter mocujemy do
anteny satelitarnej w standardowym uchwycie 40 mm. Konwerter MCTV-258 Premium posiada wytłoczone
logo na obudowie abyś miał pewność, że kupujesz oryginalny konwerter Maclean! Wysokiej jakości,
uniwersalny konwerter satelitarny Octo ( LNB ) MCTV-258 o wsp. szumów 0,3dB. Umożliwia podłączenie ośmiu
odbiorników satelitarnych lub czterech odbiorników SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi głowicami
(wejściami LNB) np.: dekoder telewizji n, n-box recorder. Bardzo dobrze sprawdza się w instalacjach SAT
multiroom (Telewizja n, Cyfra +, Cyfrowy Polsat). Nowa, jeszcze lepsza wersja konwertera premium cechująca
się poprawioną konstrukcją, lepszym działaniem oraz wzmocnieniem wynoszącym aż 60dB pozwala uzyskać
mocny sygnał w każdych warunkach. Precyzyjne wykonanie i wysokie parametry techniczne konwertera klasy
premium przekładają się na mniejszy wpływ warunków atmosferycznych na jakość odbieranego sygnału.
Konwertery mają zastosowanie przy podłączeniu ośmiu tunerów satelitarnych lub przy podłączeniu tunerów
PVR i nagrywarek. Wzmocnienie na poziomie 60dB gwarantuje jakość porównywalną do konwerterów
kilkukrotnie droższych. Precyzyjne wykonanie i wysokie parametry techniczne przekładają się na mniejszy
wpływ warunków atmosferycznych na jakość odbieranego sygnału. Octo - osiem konwerterów single w jednej
obudowie. Działa niezależnie z ośmioma odbiornikami satelitarnymi lub czterema nagrywarkami. Konwerter
Octo Maclean MCTV-258 umożliwia jednoczesne nagrywanie i oglądanie różnych kanałów z różnych pasm i
polaryzacji (V i H).
Rodzaj konwertera Octo
Złącza F
Częstotliwość wejściowa 10,7~12,75 GHz
Częstotliwość wyjściowa 1100~2150 MHz
Częstotliwość wyjściowa 950~1950 MHz
Stosunek f/D (konwertery) 0,5~0,7
Współczynnik szumów 0.3
Zysk anteny 60
Uchwyt 40
Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: -40/+70°C Odporny na warunki pogodowe
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Pozostałe parametry  Pełna obsługa HDTV  Możliwość montażu do: 8 tunerów  Niskie zużycie energii
 Oryginalny produkt Maclean Premium



Marka Maclean

Model MCTV-258

Typ inny

Współczynnik
szumów

0.3

Średnica uchwytu 40 mm

Stan Nowy

Kod producenta MCTV-258

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.305

Waga produktu 0.29

EAN 5902211112372

Parametry
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