
LEXMARK 27X6410 Bezprzewodowy serwer
dru
Indeks: 179597 Producent: Lexmark Kod producenta: 27X6410

Cena: 218.98 zł

Opis

LEXMARK 27X6410 Bezprzewodowy serwer dru
Producent: LEXMARK

 Opis
Serwer MarkNet N8372 poszerza możliwości urządzeń Lexmarka o obsługę bezprzewodowej łączności 802.11 a/b/g/n/ac
za pomocą infrastruktury sieciowej lub trybu Wi-Fi Direct w przypadku urządzeń mobilnych. Serwer N8370/N8372
Lexmarka obsługuje również łączność Dual Band z sieciami bezprzewodowymi 2,4 GHz oraz 5 GHz.Оbsługa trybu Wi-Fi
Direct pozwala użytkownikom smartfonów i tabletów (z systemami Android i iOS) drukować bezprzewodowo bez
konieczności poświęcania czasu na konfigurowanie dostępu do sieci.

 Najważniejsze punkty sprzedaży
Jeden serwer druku, dwie funkcjeŁączenie użytkowników w sieci - funkcja bezprzewodowego serwera druku dodaje do
urządzeń Lexmarka łączność 802.11 a/b/g/n/ac. Można ją też skonfigurować jako część infrastruktury sieciowej.Instalacja i
kontrolaŁatwa instalacja - wystarczy wsunąć kartę sieci bezprzewodowej do wewnętrznego portu urządzenia. inne modele
wymagają zewnętrznego adaptera karty lub podłączenia modułu bezprzewodowego do portu USB urządzenia Lexmarka.

Produkt:
Nazwa: LEXMARK 27X6410 Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
Opis: Lexmark MarkNet N8372 - Serwer wydruków - Wi-Fi - dla Lexmark CS730, CS735, CX522, CX622, CX625,
CX730, CX735, MC3426, MX722, XC4240, XM3250
EAN: 0734646649438
Gwarancja producenta: Brak gwarancji

 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Serwer wydruków

 Praca w sieci
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Wi-Fi
Protokół warstwy Sieci / Transportu: TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP,
DNS, RARP, SLP, DDNS
Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP
2.0
Zgodność z normami: IEEE 802.1x

 Różne
Akcesoria w zestawie: Wspornik montażowy, znacznik NFC, kapsuła



Kod producenta 27X6410

EAN 0734646649438

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.42

Stan Nowy

Algorytm kodowania: LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS

 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 lub nowsza wersja, Novell NetWare 6.0 SP3
lub nowsza wersja, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux
Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11,
Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise
Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux
Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris
SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4,
Apple iOS 4.2 lub nowszy, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10,
Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion,
Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11,
Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean),
Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9
Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple
MacOS X 10.10

 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 20.3 cm
Głębokość transportowa: 30.5 cm
Wysokość transportowa: 16.5 cm
Waga transportowa: 417 g

 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 16 °C
Maksymalna temperatura pracy: 32 °C
Dopuszczalna wilgotność: 8 - 80%

 Informacja o kompatybilnosci
Zaprojektowany dla: Lexmark B2338DW, B2442dw, B2650DN, B2865dw, C2425dw, C2535dw, CS421dn, CS521dn,
CS622de, CS720de, CS720dte, CS725de, CS725dte, CS730de, CS735de, CX421adn, CX522ade, CX522de,
CX622ade, CX622de, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX725de, CX725dhe, CX730de, CX735adse, MB2546ade,
MB2770adwhe, MB3442adw, MB3442i, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MC3426adw,
MC3426i, MS621dn, MS622de, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de,
MX331adn, MX331dn, MX421ade, MX431adw, MX431dn, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX522dhe, MX622ade,
MX622adhe, MX622de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX822ade,
MX822adte, MX822adxe, MX822de, MX826ade, MX826adxe, MX826de, XC2235, XC4240i, XM1246i, XM3250i,
XM5365i, XM5370i, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370i

Parametry
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