= Luk drabinki 90° LDC100H50 N, grubosc¢

7@ &< blachy 2,0mm

Indeks: 182744 Producent: Baks Kod producenta: 456910

Cena: 110.00 zt

Opis

tuk drabinki 90° LDC100H50 N, grubos¢ blachy 2,0mm

Producent: Baks

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Stal cynkowana metodgSendzimira PN-EN 10346:2015-09.Na zaméwienie:F
- stal cynkowana metodazanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011E - stal kwasoodporna PN-EN 10088L - lakierowanie w
standardowym kolorze RAL Do montazu nalezy uzy¢ 4 tgczniki LDCH...i 16 komplet,w srub SGKM8x14 lub SGM8x14

e Gatunek materiatu Inne

¢ Grubo$¢ materiatu 2 mm

e Kat zgiecia 90°

e Kolor Jasnoszary

e Materiat Stal

e Perforacja boczna tak

e Perforacja montazowa w czesci dolnejtak
e Promien wewnetrzny 420 mm

e Stal nierdzewna, wytrawiona nie

e Szerokosé korytka kablowego 100 mm

e Wysoko$¢ korytka kablowego 50 mm

e Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny i powlekanie

Parametry
Kod producenta 5900993045352
EAN 5900993045352

Stan Nowy
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