Pamie¢ DDRS5 Crucial 32GB (1x32GB)
4800MHz CL40 1,1V

Indeks: 155070 Producent: CRUCIAL Kod producenta: CT32G48C40U5

Cena: 452.10 zt

Opis

Pamie¢ DDR5 32GB/4800 CL40 (16Gbit)

Producent: Crucial

Wiasciwosci
e Opis Pamie¢ DDR5 32GB/4800 CL40 (16Gbit) Wzmocnij swoja nastepna generacje, wielordzeniowy procesor

Pamie¢ biurkowa Crucial DDR5 zapewnia duzg szybko$¢ wymagana dla nastepnej generaciji wielordzeniowych
procesorow, ale nie tylko jest szybsza niz DDRA4, ale jest lepsza. Wielozadaniowego ptynnie, obcigzenie,
analizowania, edytowanie i czyni szybciej - wszystkie o wyzszej czestotliwos$ci odSwiezania znacznie mniej
lag, i optymalizowane sprawnos$¢ energetyczna w stosunku do poprzedniej generacji . Dzieki pamieci
stacjonarnej Crucial DDR5 Twoéj komputer moze osiggnaé niesamowitg predkosé, ktéra kiedys$ byta mozliwa
tylko z pamiecia o ekstremalnej wydajnosci. Predko$¢ 4800MT/s Napiecie 1.1V Wielkosci 8, 16 i 32 GB
Wspébtczynnik ksztattu UDIMM Szybsze czasy tadowania i transfery plikbw Pamieé stacjonarna Crucial DDR5
moze umozliwi¢ komputerowi przesytanie o 50% wiecej danych niz DDR4 w momencie uruchomienia, co
skutkuje szybszym czasem tadowania, transferem plikéw, pobieraniem, czestotliwo$cia od$wiezania i
krétszym czasem opéznien. Dzieki wyzszej wydajno$ci magistrali technologia DDRS5 jest nie tylko szybsza niz
poprzednia generacja, ale takze lepsza. Bardziej responsywna wielozadaniowo$¢ Kluczowa pamie¢ DDR5
oferuje 50% szybsze predkos$ci niz DDR4 w momencie premiery, zapewniajac uzytkownikom ekstremalna
wydajnos$¢ zaraz po wyjeciu z pudetka. Jeszcze bardziej imponujaca jest pamieé¢ Crucial DDR5
zoptymalizowana pod katem zwiekszonej wydajnosci i wielozadaniowos$ci, nie tylko podczas testéw, ale takze
w warunkach rzeczywistych. Otwieranie wiekszej liczby kart przegladarki i przetgczanie sie miedzy aplikacjami
jest teraz szybsze niz kiedykolwiek. Ekstremalna innowacja zapewniajgca stabilng wydajno$¢ Crucial DDRS5 to
ogromny krok naprzéd w inzynierii w poréwnaniu z poprzednia generacja dzieki dwém niezaleznym 32-
bitowym kanatom na modut w celu zoptymalizowania wydajnos$ci. Zaprojektowany z wbhudowanym ECC
(ODECC) na poziomie komponentéw dla ditugoterminowej stabilnosci, Crucial DDR5 zostat zaprojektowany
tak, aby zachowa¢ taka sama niezawodnos¢ jak poprzednia generacja, nawet przy rygorystycznych
wymaganiach komputeréw nowej generacji. Zoptymalizowana wydajnos¢ energetyczna Aby zwiekszyé
wydajnos$¢€ i stabilno$é, Crucial DDR5 wprowadza regulacje napiecia w module za pomoca zintegrowanego
uktadu zarzadzania energia (PMIC), ktéry znajdowat sie na ptycie gtéwnej ze starszymi technologiami pamieci.
Skutkuje to lepsza sygnalizacja i czystsza moca modutéw (DIMM). Co wiecej, hapiecie robocze modutu DDR5
wynosi tylko 1,1 V w poréwnaniu z 1,2 V DDR4. Architektura DDR5 obejmuje ulepszenia wydajnosci, ktére
zapewnhiaja o 36% wieksza przepustowos¢ systemu niz DDR4, nawet przy tych samych teoretycznych
predkosciach 3200MT/s, dzieki wysokiej wydajnosci magistrali technologii DDR5. W potaczeniu z nizszym
napieciem na modut, ta konstrukcja zapewnia doskonata (lepsza) wydajnos¢. Przy obcigzeniach intensywnie
korzystajacych z pamieci pamie¢ DDR5 zapewnia 1,87x wieksza przepustowos$¢é w wyniku podwodjnej dtugosci
serii, podwojonej liczby bankéw i grup bankéw oraz znacznie wiekszej szybkos$ci niz DDR4. Umozliwia obstuge
skalowania wydajnosci pamieci z poprawiong wydajnoscia kanatu, nawet przy wyzszych predkosciach, nie
tylko podczas testowania, ale w warunkach rzeczywistych, zgodnie z ustaleniami JEDEC, niezaleznego organu
normalizacyjnego, ktéry opracowuje otwarte standardy dla przemystu mikroelektronicznego. Komputer musi




mie¢€ procesor i ptyte gtéwna obstugujace DDR5. Pamie¢ stacjonarna Crucial DDR5 nie jest kompatybilna z
ptytami gtéwnymi DDR4. Predkos$ci uruchamiania DDR5 wynoszace 4800 MT/s sa poréwnywalne z
ekstremalnie wydajnymi predkosciami pamieci DDR4 i sa 1,5 raza (50%) szybsze niz maksymalne standardowe
predkosci DDR4 wynoszace 3200 MT/s. Predkos$ci uruchamiania DDR5 wynoszace 4800 MT/s zapewniaja 1,87x
wieksza przepustowos$é w stosunku do maksymalnych standardowych predko$ci DDR4 wynoszacych 3200
MT/s. Szybkos¢ transmisji danych uruchamiania DDR5 wynoszgca 4800MT/s przesyta 1,5x (50%) wiecej
danych niz maksymalna standardowa szybkos¢ transmisji danych DDR4 wynoszaca 3200MT/s. Moduty DDR5
(DIMM) wprowadzaja regulacje napiecia w module za pomoca uktadu zarzadzania energia (PMIC), ktéry
umozliwia lepsza regulacje mocy i zmniejsza zakres zarzadzania siecia dostarczania zasilania DRAM (PDN) na
ptycie gtéwnej w celu zwiekszenia wydajnosci. Crucial DDR5 Desktop Memory to pamie¢ bez ECC. ECC w
odniesieniu do modutéw RDIMM, LRDIMM, ECC UDIMM i ECC SODIMM to funkcja, ktéra wymaga dodatkowej
pamieci DRAM na poziomie modutu, aby platformy, takie jak serwery i stacje robocze, mogty korygowac btedy
w poszczegd6lnych modutach (DIMM). Jednak funkcja ECC na matrycy (ODECC) jest cecha specyfikaciji
komponentu DDRS5 i nie nalezy jej myli¢ z funkcja ECC na poziomie modutu. Pamie¢ biurkowa Crucial DDR5
jest zbudowana z komponentéw DDRS5, ktére zawieraja ODECC, jednak te moduty nie zawieraja dodatkowych
komponentéw niezbednych do ECC na poziomie systemu.

e Rodzaj pamieci DDR5

e Catkowita pojemnos¢ pamieci 32

e Czestotliwos¢ szyny pamieci 4800 MHz

e Liczba pamieci w zestawie 1

e Obstuga ECC Nie

e Pozostate parametry

Parametry
Marka CRUCIAL
EAN 649528905635
Liczba modutéw 1

Pojemnos¢ catkowita 32 GB

Kod producenta CT32G48C40U5
Model CT32G48C40U5
Typ ztacza inny
Taktowanie szyny inne

pamieci (MHz)

Napiecie 1.1

Stan Nowy
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