
Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 3m
Indeks: 910125 Producent: Securitynet Kod producenta: PC-5EUTPPVC-GY3

Cena: 21.68 zł

Opis

Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 3m
Producent: Securitynet

Solidne połączenie w sieci – patchcord kategorii 5e Ten patchcord RJ45 to niezawodne rozwiązanie do budowy i
rozbudowy sieci komputerowych. Wykonany z przewodów U/UTP kategorii 5e, zapewnia stabilną transmisję danych, a
szara obudowa ułatwia identyfikację w instalacji. Długość 3 metrów sprawia, że kabel jest uniwersalny i znajdzie
zastosowanie w wielu konfiguracjach. Patchcordy securityNET kategorii 5e to popularny wybór wśród instalatorów i
użytkowników końcowych ze względu na ich prostotę, niezawodność i przystępną cenę. Brak ekranowania (UTP)
przekłada się na większą elastyczność kabla i łatwość montażu, co jest szczególnie ważne podczas pracy w ciasnych
przestrzeniach. Budowa i zastosowanie Patchcord został wykonany z przewodów CCA (Copper Clad Aluminum), co
oznacza, że żyły przewodzące są pokryte warstwą miedzi. To rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów produkcji przy
zachowaniu odpowiednich parametrów elektrycznych. Obudowa z PVC zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia
mechaniczne. Kabel zakończony jest wtykami RJ45, które gwarantują kompatybilność z większością urządzeń sieciowych
– od komputerów i laptopów, po routery i switche. Ten patchcord idealnie sprawdzi się w: Tworzeniu połączeń sieciowych w
biurach i domach Łączeniu urządzeń sieciowych ze sobą (np. komputera z routerem) Rozbudowie istniejącej infrastruktury
sieciowej Instalacjach wymagających elastycznego i łatwego w montażu okablowania Kluczowe cechy i korzyści Kategoria
5e: Zapewnia przepustowość do 100 MHz, co pozwala na transmisję danych z prędkością do 2,5 Gbit/s – wystarczającą dla
większości zastosowań domowych i biurowych. Konstrukcja U/UTP: Brak ekranowania zwiększa elastyczność kabla i
ułatwia jego prowadzenie w ciasnych przestrzeniach. Długość 3 metry: Uniwersalna długość, która sprawdzi się w wielu
konfiguracjach sieciowych. Złącza RJ45: Standardowe złącza zapewniają kompatybilność z większością urządzeń
sieciowych. Wykonanie z PVC: Obudowa z PVC chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem
czynników zewnętrznych. CCA (Copper Clad Aluminum): Przewody z powłoką miedzianą oferują dobry stosunek jakości do
ceny. Szary kolor: Ułatwia identyfikację kabla w instalacji oraz pomaga w organizacji okablowania.

Budowa kabla 4x2
Długość 3 m
Dźwignia blokująca nie
Kategoria 5E
Kolor powłoki/izolacji Szary
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo Szary
Konfiguracja wtyków/pinów 1:1
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) nie
Przepust przeciwzgięciowy Profilowany
Rodzaj kabla U/UTP
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 RJ45 8(8)
Rozmiar AWG 24
Wykonanie trudnopalne tak



Stan Nowy

Parametry
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