> Patchcord swiattowodowy Lanberg SM

#77 . SCIAPC-SCIAPC DUPLEX 3.0mm LSZH
“#2y" G657AL 10m z6ity

Indeks: 182717 Producent: LANBERG Kod producenta: FO-SASA-SD11-0100-YE

Cena: 22.07 zi

PATCHCORD SWIATLOWODOWY SM SC/APC-SC/APC
DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 10M ZOLTY LANBERG

Producent: Lanberg

Typ ztgcza: SC Standard polerowania: APC Typ witékna Swiattowodowego: G657A1 Rodzaj Swiattowodu: jednomodowy
(SM) Srednica widkna: 9/125 pm Konstrukcja przewodu: DUPLEX Srednica przewodu: 3.0 mm Powtoka: LSZH
Thumiennos¢ wtraceniowa: 0,25 dB Tlumiennos¢ odbiciowa: > 60 dB Temperatura pracy: -40 — 85 °C Minimalny promien
zgiecia: 10 mm Kolor: Z6tty Diugos$é kabla: 10m

Ztacza SC

Dtugos$¢ przewodu 1000 cm

Kolor Zoity

Zalecana temperatura otoczenia-40 - 85 °C
Typ witékna Swiattowodowego G657A1
Ttumiennos¢ odbiciowa 60 dB
Standard polerowania APC

Srednica wiékna 9/125

Konstrukcja przewodu Duplex
Srednica przewodu 3 mm

Powtoka LSZH

Ttumienno$¢ wtraceniowa 0.25 dB
Minimalny promien zgiecia 10

Typ $wiattowodu Jednomodowy

Marka Lanberg

Model FO-SASA-SD11-0100-YE
Dtugos$é kabla 10

Kod producenta FO-SASA-SD11-0100-YE

EAN 5901969430950
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