PHILIPS 275B1/00 27inch B-Line

Indeks: 168463 Producent: PHILIPS Kod producenta: 275B1/00

Cena: 1,093.17 zt

Opis

PHILIPS 275B1/00 27inch B-Line
Producent: PHILIPS

Opis
Dzieki temu monitorowi Philips wykonasz swojg prace najlepiej, jak to mozliwe. Zapewnia niezwykle wyrazny obraz,

rozdzielczos¢ QHD i obszerng przestrzen do pracy. Wyposazony jest w funkcje zwiekszajgce wydajnosc¢ pracy i trwatosé
sprzetu. Monitor dba tez o Twoje oczy - obstuguje specjalne funkcje, co zostato potwierdzone certyfikatem TUV.

Najwazniejsze punkty sprzedazy
Niesamowicie wyrazny obraz usprawniajgcy praceDzieki temu monitorowi Philips wykonasz swojg prace najlepiej, jak to
mozliwe. Zapewnia niezwykle wyrazny obraz, rozdzielczo$s¢ QHD i obszerng przestrzen do pracy. Wyposazony jest w
funkcje zwiekszajace wydajnos¢ pracy i trwatos$¢ sprzetu. Monitor dba tez o Twoje oczy - obstuguje specjalne funkcje, co
zostato potwierdzone certyfikatem TUV.PowerSensor obniza do 70% koszty zuzycia energiiTechnologia PowerSensor
dziata niczym ,czujnik ludzi", ktéry nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnaty podczerwieni w celu okreslenia obecnosci
uzytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniza poziom jasnosci wyswietlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka.
To pozwala obnizy¢ koszty zuzycia energii 0 nawet 70% i jednoczesnie wydtuzyé zywotno$¢ monitora. Technologia
LightSensor zapewnia idealng jasnos$¢ przy minimalnym zuzyciu energiiTechnologia LightSensor wykorzystuje inteligentny
czujnik do regulacji jasnosci obrazu w zaleznosci od warunkéw os$wietleniowych panujgcych w pomieszczeniu. Pozwala to
uzyskac idealny obraz przy minimalnym zuzyciu energii.Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kat
widzeniaMonitory IPS wykorzystujg zaawansowang technologie, ktéra zapewnia bardzo szeroki kat widzenia wynoszacy
178/178 stopni, co umozliwia oglgdanie obrazu pod niemal kazdym katem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. W
przeciwienstwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferujg niezwykle wyrazisty obraz i zywe kolory. Dzieki temu
idealnie nadajg sie nie tylko do wys$wietlania zdje€ i filmoéw czy przegladania Internetu, ale réwniez Swietnie sprawdzajg sie
w zastosowaniach profesjonalnych, wymagajgcych doktadnosci oddawania koloréw i statej jasnosci przez caty
czas.Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye ComfortMonitor Philips jest zgodny ze standardem TUV
Rheinland Eye Comfort, ktéry zapobiega zmeczeniu wzroku spowodowanemu dtugotrwatym uzytkowaniem komputera.
Dzieki certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniajg pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbi¢
zaktocajacych dziatanie, szeroki kat widzenia i mniejsza redukcje jakosci obrazu z r6znych kgtéw oraz ergonomiczng
konstrukcje podstawy, ktéra zapewnia doskonate wrazenia podczas ogladania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwieksz
wydajnos¢ pracy.Wbudowane gtosniki stereofoniczne dla multimediéwWyswietlacz jest wyposazony w dwa wbudowane
gtosniki stereofoniczne o wysokiej jakosci. Moga znajdowac sie z przodu, na dole, na gérze, z tyhu itp., w zaleznosci od
modelu i wzornictwa urzgdzenia.

Produkt:

e Nazwa: PHILIPS 275B1/00 27inch B-Line LCD monitor with PowerSensor VGA DVI-D DisplayPort HDMI

e Opis: Philips B Line 275B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI,
DVI-D, DisplayPort - gtosnik(i) - czarna tekstura

e EAN: 8712581764333

e Gwarancja producenta: 36 miesiecy




Ogolne

e Rodzaj wyswietlacza: Monitor LCD z pods$wietleniem LED / matryca aktywna TFT
e Klasa energii: Klasa F

e Konsumpcja energii na rok: 44 kWh

e Wielkos¢ przekatnej: 27"

e Whudowane urzadzenia: Koncentrator USB 3.2

e Typ panela: IPS

e Wspétczynnik ksztattu: 16:9

e Rozdzielczo$¢é natywna: QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

e Rozstaw pikseli: 0.2331 mm

e Pikseli na cal: 109

e Jasno$é: 300 cd/m?

e Wspoétczynnik kontrastu: 1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

e Obstuga koloréw: 16,7 miliony kolorow

e Paleta Koloréw: 110% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931)

e Czas reakcji: 4 ms (szary-do-szarego)

e Czestotliwos¢ odSwiezania pionowego: 48 - 75 Hz

e Czestotliwos¢ odSwiezania poziomego: 30 - 114 kHz

e Poziomy kat widzenia: 178

e Pionowy kat widzenia: 178

e Powtoka ekranu: Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgta 25%

e Technologia podswietlenia: WLED

e Jezyki OSD: Multilingual

e Charakterystyka: PowerSensor, Smartimage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-

Sync, LightSensor, EasyRead, SRGB Mode

e Kolor: Czarna tekstura

e Wymiary (szer./gteb./lwys.): 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - z podstawka
e Waga: 6.36 kg

Audio

e Typ: Glosnik(i) - stereo
¢ Moc wyjsciowa | kanat: 2 wat

Ztacza

e [nterfejsy: DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB — upstream (typ B) 3 x USB 3.2 — downstream
USB 3.2 — downstream (szybkie tadowanie) Wyjscie audio

Mechaniczne

¢ Regulacja pozycji ekranu: Wysokos$¢, pivot (obrét), pokretto, odchylenie
e Kat pochylenia: -5/+35

e Kat obrotu: 360

e Kat rotacji: 180

e Regulacja wysokos$ci: 150 mm

¢ [nterfejs Montazowy VESA: 100 x 100 mm

Rézne

Cechy: Slot blokady bezpieczenstwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Dotaczone przewody: 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel audio

MTBF: 70,000 godzina(y)

Zgodnos$¢ z normami: Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI,

RoHS, bezotowiowa, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, bez BFR, HDCP 1.4, PVC-free, bez Rteci
Typ Gniazda Zabezpieczajacego: Gniazdo bezpieczenstwa Kensington




Zasilanie

e Napiecie wejsciowe: AC 120/230 V (50/60 Hz)

e Konsumpcja energii (w trybie ON): 25.4 W

e Pobé6r Mocy SDR (tryb Wt.): 25.4 kWh/1000 godz.
e Pobdr Mocy (Standardowy): 18 wat

e Zuzycie energii w stanie czuwania: 0.4 wat

e Pobér mocy (tryb wyt.): 0 wat

e Wylacznik on | off: Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

e Dotaczone oprogramowanie: Philips SmartControl

Wymiary i waga
e Wymiary i waga - informacje szczegotowe: Z podstawka (najwyzsza pozycja) - szerokosc¢: 61.3 cm - gtebokos¢:
20.5 cm - wysokosé: 53.7 cm - waga: 6.36 kg Bez podstawki - szerokos¢: 61.3 cm - glebokos$¢: 5.1 cm - wysokosé:
36.6 cm - waga: 4.75 kg

Wielkosc i waga (tadunek)

e Szerokosé transportowa: 70 cm
Gtebokos¢ transportowa: 21.6 cm
e Wysokos$¢ transportowa: 45.6 cm
e Waga transportowa: 8.47 kg

Standardy ochrony Srodowiska

e Certyfikat TCO: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
e Certyfikat ENERGY STAR: Tak
e ENERGY STAR Version: 8.0

Gwarancja producenta

e Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry srodowiska

¢ Minimalna temperatura pracy: 0 °C
e Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
e Dopuszczalna wilgotnos$é: 20 - 80%

Parametry
Marka Philips
Model 275B1/00
EAN 8712581764333
Kod producenta 275B1/00
Przekatna ekranu 27
(cale)

Rodzaj pods$wietlania LED
Przekatna ekranu 68.6
Rozdzielczos¢ 2560 x 1440
natywna




Czas reakcji 4

Jasnosé 300

Typ matrycy IPS/PLS

Powtoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny 1000

(x:1)

Kontrast dynamiczny 50000000

(x:1)

Czestotliwosé 75

odswiezania

Kat widzenia w pionie 178

Kat widzenia w 178

poziomie

Regulacja obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (géra/dét), regulacja wysokosci
Ztacza DisplayPort, DVI, HDMI, wyjscie audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA 100 x 100

Konstrukcja i hub USB, wbudowane gtosniki

elementy dodatkowe

Technologie

FreeSync

Rozmiar plamki

0.23

Certyfikaty CB, CE, CU-EAC, EPA, FCC Class B, ICES-003, SEMKO, TUV, TUV Ergo, TUV Eye
Comfort, UKRAINIAN

Cechy dodatkowe Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, Prad przemienny, Tak

Zataczone podrecznik uzytkownika

wyposazenie

Szerokos¢ produktu z 61.3
podstawa

Wysokos$é produktu z 53.7
podstawa

Gtebokosé¢ produktu z 20.5
podstawa

Waga z podstawa 6.36
Szerokos¢ produktu 61.3
Wysoko$¢ produktu  36.6
Gtebokos¢ produktu 5.1
Waga produktu 4.75
Waga produktu z 8.47
opakowaniem
jednostkowym

Kolor czarny
Stan Nowy
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