
Kod producenta 4XD1C82055

EAN 0195713461009

Przewodowy głośnik Lenovo Go 4XD1C82055
Indeks: 228248 Producent: LENOVO Kod producenta: 4XD1C82055

Cena: 355.90 zł

Opis

Przewodowy głośnik Lenovo Go 4XD1C82055
Producent: Lenovo

Właściwości
Opis Lenovo Go 4XD1C82055Przewodowy zestaw głośnomówiący zapewnia obsługę konferencji i dźwięku
klasy korporacyjnej pracownikom zdalnym. W jednym przenośnym rozwiązaniu typu plug and play możesz
prowadzić naturalne połączenia konferencyjne zoptymalizowane przez zaawansowane algorytmy głosowe. A
dzięki technologii Teams Certified możesz spać spokojnie, wiedząc, że możesz w pełni wykorzystać swoją
ulubioną platformę UC.
Funkcje bluetooth Nie dotyczy
Kontrola dźwięku Odbieranie/Wyciszanie połączenia
Technologie (słuchawki) Redukcja szumów
Technologie (słuchawki) Hands-free
Technologie (słuchawki) Usuwanie echa akustycznego (AEC)
Technologie (słuchawki) Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Złącza 1 x USB
Funkcje specjalne Certyfikat Microsoft TEAMS 2 mikrofony wielokierunkowe, rozpoznawanie głosu z odległości
do 1,5 m Poziom redukcji szumów 3 razy większy niż w przypadku konkurencji Obsługa funkcji Pełen dupleks,
AEC (Acoustic Echo Cancellation) i AGC (Automatic Gain Control) Mikrofony z technologią kształtowania
wiązki i rozpoznawania głosu w polu dalekim Intuicyjna kontrola dzięki pokrętłu do regulacji głośności,
przyciskom dotykowym i łatwym do zinterpretowania diodom LED Łączność typu plug and play, USB-C i USB
Obsługiwane oprogramowanie Lenovo Go Central
Akcesoria w zestawie Przejściówka ze złącza Lenovo USB-C (żeńskie) na USB-A (męskie) Futerał do
przenoszenia
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary Szerokość śr. 90 mm Wysokość 49 mm
Waga 265
Pozostałe parametry Czułość: 85 dB Impedancja: 4 Ohm Zakres częstotliwości: 140 Hz - 20 kHz Mikrofon:
Wbudowany Długość kabla: 790 mm RMS Power: 3 W
Video

Parametry



Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.447

Stan Nowy
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