SWITCH NETGEAR GS108E-300PES

Indeks: 9288 Producent: NETGEAR Kod producenta: GS108E-300PES

Cena: 234.44 z

Opis

Switch Unmanaged Plus 8xGE - GS108E

Producent: Netgear

Wiasciwosci

e Opis Przetacznik ProSafe Plus 8 x Gigabit GS108ECechy gtéwne:- Instalacja plug-and-play- Wsparcie dla
wirtualnych sieci Virtual LAN (VLAN)- Do 63% nizsze zuzycie pradu

e Klasa przetgcznika Niezarzadzalny

e Zastosowanie (switche) Dom i mate biuro (do 16 portéw)

e Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

e Liczba portéw 10/100/1000 Mbps 8

e Port konsoli Nie

e Mozliwos¢ taczenia w stos Nie

e VLAN Wsparcie dla wirtualnych sieci Virtual LAN (VLAN)

e Obstugiwane protokoty i standardy - IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet-
IEEE 802.3z 1000BASE-T Gigabit

e QoS Obstuga QoS - Priorytetyzacja ruchu w sieci

e Bezpieczenstwo

e Zarzadzanie, monitorowanie, konfiguracja

e Funkcje L2

e Funkcje L3

e Pozostate funkcje - Wykrywanie petli oraz zapobieganie burzom broadcast- NETGEAR Green- Funkcje
oszczedzania energii- Zabezpieczanie przed "Denial-of-Service" (DoS)- Kontrola przepustowosci- Test
okablowania- Wykrywanie petli- Monitorowanie ruchu uzytkownikéw- Automatyczne wytaczanie napiecia w
porcie

e Typ obudowy Desktop (PC/Switche)

e Wentylator (switche) Nie

e Zasilacz (switche) Zewnetrzny

e Akcesoria w zestawie - ProSafe&#174; Plus Switch, 8-port Gigabit GS108E- Zestaw do montazu na Scianie-
Zasilacz 12V, 1.0A- Instrukcja instalacji- CD z zasobami

e Zasilanie Zasilacz 12V, 1.0A

e Wymiary 27 x 158 x 105 mm

e \Waga 0.522

e Pozostate parametry - Zgodnos$é elektromagnetyczna: CE mark (commercial), EN 55022 (CISPR 22) Class B,
FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, C-Tick- Bezpieczenstwo: CE/LVD EN 60950, CB- Temperatura pracy: od 0
do 50 stopni C- Dopuszczalna wilgotno$é: 90%- Wieczysta gwarancja NETGEAR




Parametry

Producent NETGEAR

EAN 0606449103403
Kod producenta GS108E

Liczba portéw 8

Stan Nowy
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