
Wentylator XPG VENTO 120 PRO PWM
Indeks: 106558 Producent: ADATA Kod producenta: VENTOPRO120PWM-BKCWW

Cena: 37.02 zł

Opis

Wentylator XPG VENTO 120 PRO PWM
Producent: Adata

Właściwości
Opis Wentylator obudowy XPG VENTO 120 PRO PWMXPG połączyło siły z Nidec, ulepszając oryginalny projekt
GentleTyphoon, aby zapewnić dostosowane rozwiązanie dla moderów i entuzjastów gier komputerowych,
którzy chcą tylko tego, co najlepsze. CHŁODZONE przez Nidec GentleTyphoonNajlepszy wentylator
zoptymalizowany pod kątem ogólnego ciśnienia statycznego to silny powrót do najbardziej wymagających
konstrukcji w zmienionej wydajności. 4-PINOWA KONSTRUKCJA PWM i MOŻLIWOŚĆ ŁAŃCUCHA
STOŻKOWEGOModulacja szerokości impulsu (PWM) umożliwia płytom głównym dynamiczną i płynną zmianę
prędkości obrotowej wentylatora bez irytującego kroku. Płaski kabel w połączeniu z możliwością połączenia
Daisy Chain umożliwia łatwe podłączenie i jednoczesną współpracę w celu efektywniejszego zarządzania
temperaturą. PODWÓJNE ŁOŻYSKA O WYSOKIEJ PRECYZJIWyposażony w precyzyjne podwójne łożyska
japońskiej jakości, wentylator XPG VENTO PRO 120 PWM może wytrzymać duże obciążenia i wytrzymać
najwyższe warunki termiczne. Podwójne łożyska działają również z większą wydajnością, zapewniając ciche
obracanie i dłuższą żywotność. WYSOKIE CIŚNIENIE STATYCZNE i WYSOKI PRZEPŁYW POWIETRZAXPG
VENTO PRO 120 PWM ma wysokie ciśnienie statyczne do 3,15 mm HO i jest w stanie wytworzyć przepływ
powietrza do 75 CFM, co czyni go idealnym urządzeniem do wlotu / wylotu powietrza jako uzupełnienie
chłodnic wodnych lub do zainstalowania z przodu niezależnie od przodu panel i filtr przeciwpyłowy
ograniczający przepływ powietrza. QUIETER marki Nidec DESIGNInnowacyjna konstrukcja silnika wentylatora
i mechanizm podtrzymujący silnik wykorzystują podwójną konstrukcję redukującą wibracje i instrument
sprężynowy, aby znacznie tłumić i zmniejszać wibracje. Ponadto, śmigło wentylatora jest skrupulatnie
zaprojektowane, aby zredukować zakłócający hałas wentylatora do bardziej wyrafinowanego dźwięku wibracji,
lepiej dopasowanego do ludzkich uszu. Oprócz 4 gumowych podkładek antywibracyjnych, XPG VENTO PRO
120 PWM działa przy zaledwie 28 dB (A), nawet przy maksymalnej prędkości wentylatora 2150 obr./min (100%
cyklu pracy). WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ CIEPLNAWentylator XPG VENTO PRO 120 PWM ma zweryfikowany
MTTF (średni czas do awarii) 250 000 godzin przy temperaturze 25 lub 60 000 godzin przy temperaturze 60 , co
czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych obciążeń, np. Konstrukcje o ograniczonej przestrzeni i
wyższych temperaturach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu podwójnych łożysk o wysokiej precyzji,
wentylator XPG VENTO PRO 120 PWM może cicho pracować i utrzymywać stabilność w szerokim zakresie
temperatur.
Prędkość wentylatora (maks.) 2150
Prędkość wentylatora (min.) 450
Przepływ powietrza 75
Rodzaj chłodzenia Aktywne
Technologia chłodzenia Powietrzem
Liczba wentylatorów 1
Wentylator 12 cm
Poziom hałasu 28



Producent inny

EAN 4710273779614

Rozmiar wentylatora 120 x 120 mm

Kod producenta VENTOPRO120PWM-BKCWW

Stan Nowy

Głębokość
wentylatora

25

Przepływ powietrza 75

Maksymalny poziom
hałasu

28

Wymiary 120 x 120 x 25 mm
Waga 210
Pozostałe parametry Złącze 4-pinowe PWM MTTF: 25°C: 250 000 godzin 60°C: 60 000 godzin Długość
kabla: Razem 620 mm, w tym przedłużacz 450 mm z możliwością łączenia szeregowego

Parametry

Zdjęcia
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