
Stan Nowy

Zasilacz montażowy LUNA 24V, IP40, 8,3A, 200W
Indeks: 909447 Producent: Nextec Kod producenta: PB046584

Cena: 185.77 zł

Opis

Zasilacz montażowy LUNA 24V, IP40, 8,3A, 200W
Producent: Nextec

Zasilacz montażowy 24V – niezawodne źródło energii dla Twoich instalacji LED Zasilacz LUNA 24V to kompaktowe i
wydajne rozwiązanie do zasilania oświetlenia LED. Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzi się w
przypadku taśm, profili i innych komponentów LED wymagających stabilnego napięcia 24V. Moc 200W i prąd 8,3A
pozwalają na obsługę nawet rozbudowanych systemów oświetleniowych. Konstrukcja i zastosowanie Obudowa z tworzywa
sztucznego zapewnia lekkość i ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach – w profilach aluminiowych, szafkach czy za
meblami. Klasa szczelności IP40 chroni przed przypadkowym dotknięciem i zapewnia bezpieczną pracę w suchych
warunkach. Zasilacz ten jest szczególnie polecany do oświetlenia dekoracyjnego, meblowego oraz w projektach DIY.
Zalety i korzyści Wysoka sprawność energetyczna: dzięki zastosowaniu filtrów PFC, zasilacz minimalizuje straty energii, co
przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Bezpieczeństwo użytkowania: wbudowane zabezpieczenia przed zwarciem,
przeciążeniem i przegrzaniem chronią zarówno sam zasilacz, jak i podłączone do niego urządzenia. Stabilne napięcie
wyjściowe: zapewnia prawidłowe działanie i długą żywotność taśm LED. Cicha praca: brak wentylatora eliminuje hałas, co
jest szczególnie ważne w pomieszczeniach mieszkalnych. Kompaktowe wymiary: ułatwiają montaż nawet w ograniczonych
przestrzeniach. 5 lat gwarancji: potwierdza wysoką jakość i niezawodność produktu. Zasilacz LUNA 24V to solidny wybór
zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego źródła zasilania dla
swoich instalacji LED. Jego uniwersalność i łatwość montażu czynią go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych
zastosowań.
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